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Аннотация  

 

Оперативное обследование зданий и сооружений, а также обеспечение безопасности ава-

рийно-спасательных и других неотложных работ в случае обрушения зданий и сооружений 

при возникновении опасности для населения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера – одна из основных задач отдела «Технологии оценки 

зданий и сооружений» Федерального центра Служба безопасности. 
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Введение 

 

Сотрудники ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) более десяти лет проводят комплексные обследо-

вания зданий и сооружений с целью оценки их устойчивости и сейсмостойкости как в России, 

так и за рубежом. Все эти работы выполняются с помощью мобильного диагностического ком-

плекса «Струна» (рис. 1). Всего в различных климатических зонах России и за рубежом было 

обследовано более 1000 зданий и сооружений. 

Основные причины недостаточной сейсмостойкости и устойчивости зданий и сооруже-

ний связаны с ошибками в проектировании, строительстве и эксплуатации. Для оценки устой-

чивости и сейсмостойкости объектов в процессе их эксплуатации необходимо решить следу-

ющие задачи: 

определение параметров сейсмовибрации зданий и сооружений путем динамических ис-

пытаний; 

оценка сейсмичности строительной площадки и проектирование ее геосейсмического 

разреза; 

выявление и фиксация визуальных дефектов элементов конструкций зданий и сооруже-

ний; 

определение возможных дефектов элементов зданий и сооружений на основе фактиче-

ских динамических параметрах и локального исследования параметров жесткости элементов 

конструкции; 
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определение степени повреждения зданий и сооружений, оценка их сейсмостойкости и 

устойчивости; 

выполнение геодезических измерений с целью определения кренов и просадок конструк-

ций здания; 

учет ландшафтного дизайна зданий и сооружений; 

учет климатического пояса расположения зданий и сооружений; 

определение фактического возраста зданий и сооружений. 

Важно отметить, что необходимо не только совершенствовать конструкцию здания, для 

повышения прочности объекта, но и проводить регулярные осмотры и модернизацию суще-

ствующих конструкций. Такие мероприятия снижают риск разрушений и сводит к минимуму 

ущерб от природных условий, будущих землетрясений и других природных и техногенных 

катастроф. 

В данной работе мы рассмотрим особенность обследования зданий и сооружений с по-

мощью мобильного диагностического комплекса «Стрела-струна» в различных климатиче-

ских условиях. 

Основной целью оперативного обследования зданий и сооружений, поврежденных в резуль-

тате природных и техногенных опасностей, является определение категории их технического со-

стояния и оценка возможности нахождения людей внутри и поблизости. Техническое состояние 

зданий и сооружений исследовалось в соответствии с методикой оценки и сертификации техниче-

ской безопасности зданий и сооружений, сертифицированной Государственной комиссией по пре-

дупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности. 

При проведении работ, по оперативной оценке, технического состояния зданий и соору-

жений сотрудниками отдела производились работы в соответствии с методикой оценки и сер-

тификации технической безопасности зданий и сооружений, утвержденной Государственной 

комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасно-

сти. Руководствуясь положениями следующих нормативных документов [1-7]. 

 

 

 

Рисунок 1 – ММДК-ЗИС «Струна-Стрела» 

фото Корнеева К.В. 
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Особенности обследования зданий и сооружений с помощью мобильного 

диагностического комплекса «Стрела-струна» в различных климатических условиях 

 

Рассмотрим влияние местных климатических условий на здания и сооружения, а также 

на производство инспекционных работ. Приведем примеры исследования зданий сотрудни-

ками отдела «Технологии оценки зданий и сооружений» ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) за послед-

ние годы в различных климатических зонах.  

 

Якутия 

 

Как и любой природный климат, вечная мерзлота, особенная по-своему. Но строить зда-

ния возможно при любых климатических условиях. Необходимо учитывать и принимать во 

внимание определенные требования, предъявляемые к строительству и планированию в соот-

ветствующих климатических зонах, а также учитывать воздействие на окружающую среду, 

Здания и инженерные сооружения при освоении районов вечной мерзлоты подвергаются воз-

действию окружающей среды. Как правило, большое влияние оказывают природные условия 

в целом, изменяя микроклимат, растительный покров, режим поверхностных и подземных вод, 

влажность и состав сезонного защитного слоя. Здания и инженерные сооружения, таким обра-

зом, должны возводиться в условиях, отличных от условий, в которых они находились до воз-

никновения нарушений при проведении инженерных изысканий по строительству. Это необ-

ходимо учитывать при прогнозировании морозных условий в зоне застройки. Также необхо-

димо учитывать при прогнозировании условий застройки различные виды воздействия на за-

мороженные породы и соответственно, их различную реакцию. Такой прогноз делается на ос-

нове технических исследований и изыскательских работ. Можно сказать, что многолетние 

мерзлые почвы являются отличной основой для строительства, если принять определенные 

меры по их сохранению и соблюдать определенные условия. В феврале 2024 года было прове-

дено оперативное обследование технического состояния жилого дома в Республике Саха (Яку-

тия), Алданского района, г. Томмот, ул. Кирова, д. 17, с целью оценки категории технического 

состояния здания по дефектам и повреждениям после взрыва газа (рис. 2). 

Порядок обследования здания с целью оценки его технического состояния и надлежа-

щего технического обслуживания проводился и был разработан на основе нормативных доку-

ментов [1-7, 22]. 

 

Рисунок 2 – Республика Саха (Якутия), Алданский район, г. Томмот, ул. Кирова, д. 17 

фото Корнеева К.В. 
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Дальний восток 

 

Город Биробиджан. Административный центр Еврейской автономной области, располо-

жен в Хабаровском крае Российской Федерации. Город расположен в живописном месте, на 

берегу реки Бира, которая является притоком реки Амур. Географически Биробиджан распо-

ложен в зоне умеренного климата, характеризующейся резко континентальным климатом с 

продолжительной и суровой зимой. 

Основа грунтов Биробиджана представлена в основном светло-желтыми, лесными и лу-

говыми почвами. Эти почвы относятся к категории суглинистых и глинистых почв. Такая 

структура почвы обусловливает ее высокую водопроницаемость и низкую теплопроводность, 

что оказывает значительное влияние на глубину промерзания. 

Климат Биробиджана зимой характеризуется устойчивыми отрицательными температу-

рами воздуха. Средняя температура в зимние месяцы колеблется от минус 10 °C до минус 20 

°C, при этом нередки резкие похолодания до минус 30 °C и ниже. Сильные снегопады, частые 

ветры и зимний период, который обычно превышает 5 месяцев, способствуют образованию 

глубоких промерзаний почвы. 

Глубина промерзания грунта (более 2 метров) в Биробиджане оказывает значительное 

влияние на различные сферы жизнедеятельности человека. Это определяет конструктивные 

решения для возведения фундаментов зданий и сооружений, прокладки подземных коммуни-

каций, таких как водопровод, канализация, тепловые сети. 

Динамическое и геофизическое обследование технического состояния, строительных 

конструкций здания с выявлением дефектов и повреждений, здания Главного управления МЧС 

России по Еврейской Автономной области, расположенного по адресу: Россия, Еврейская ав-

тономная область, Биробиджан, ул. Ленина, 34 проводилось в марте 2023 года (рис. 3).  

 

 

Рисунок 3 – Россия, Еврейская автономная область, г. Биробиджан, ул. Ленина, д.34 А 

фото Корнеева К.В. 
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Обрушения грунта в Рязани 

 

В Рязанской области наблюдаются такие опасные природные явления, как паводки, тор-

фяные пожары и сильные ветры. Климат Рязанской области умеренно континентальный. При 

современном развитии науки и техники даже высотное здание можно построить на любом 

грунте. Почвы в Рязани различные, а это значит, что в каждом районе они имеют свои особен-

ности. 

Вот как обстоят дела в Злынковском районе (рис. 4). 

 

Рисунок 4 – Брянская обл., район Злынковский, р. п. Вышков17 

фото Корнеева К.В. 

 

По словам Ольги Кирьяновой, директора института Рязанагродпроекта, ясно, что суще-

ствует верхний слой дренажных грунтов, который не очень подходит для устройства фунда-

ментов многоэтажных домов. Но при углублении фундамента до следующего слоя, условия 

будут самыми приемлемыми. Подвал и фундамент будут немного глубже, то есть строитель-

ство будет немного дороже, но результат того стоит. Самые сложные условия в поймах рек 

Трубежа и Ока. Например, в микрорайоне села Кальное и в нижней части песчаника села Даш-

ково. А эти территории как раз сейчас активно застраиваются. 

В новом доме на нынешней улице Быстрецкой треснула кирпичная стена. С первого по 

пятый этаж. Люди были очень удивлены: не в столетнем же бараке они приобрели квартиру. 

Причина оказалась в том, что при строительстве не были учтены все особенности грунта и 

климатических условий, в результате дом был расселен. Трещину заделали, но, как говорится, 

«осадок остался». 

Сотрудники, выезжающие на ЧС, провели наземное обследование. Согласно данным ди-

намических и геофизических испытаний грунта по осям координат, волны в грунте иногда воз-

никают вблизи здания. В месте засыпания иногда фиксируются сильные пульсации. Данные 

об ускорении отображены в отчете. Сильные аномалии зафиксированы на месте обрушения 

вблизи провала.  

В результате обследования были сформулированы следующие рекомендации: 
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защитить зону в радиусе 30 м от центра разлома. Препятствовать людям входить в эту 

зону: 

установить герметичный септик, чтобы предотвратить попадание агрессивной воды в 

почву; 

установить систему наземного мониторинга в зоне разрушения и вблизи зданий. 

 

Порядок обследования объектов 

 

Предварительное (визуальное) обследование проводят в целях предварительной оценки 

технического состояния строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспе-

чения, инженерного оборудования, средств связи по внешним признакам, определения необ-

ходимости в проведении детального (инструментального) обследования и уточнения про-

граммы работ. При этом проводят сплошное визуальное обследование строительных конструк-

ций здания, систем инженерно-технического обеспечения, инженерного оборудования, 

средств связи (в зависимости от технического состояния) и выявление дефектов (поврежде-

ний) по внешним признакам с необходимыми измерениями и их фиксацией. При предвари-

тельном (визуальном) обследовании выполняют проверку характерных деформаций несущих 

и ограждающих конструкций (прогибы, крены, неравномерные осадки и пр.). Для фиксации 

дефектов (повреждений) и предварительного определения общих деформаций конструкций 

допускается применение фотограмметрических методов обработки с построением ортофото-

планов, в том числе на основании фотографий объекта, полученных аэрофотосъемкой, а также 

технологии лазерного сканирования. 

 

Инструментальное обследование 

 

Детальное (инструментальное) обследование технического состояния здания (сооруже-

ния) включает в себя: 

измерение необходимых для выполнения целей обследования геометрических парамет-

ров зданий (сооружений), конструкций, их элементов и узлов (обмерные работы); 

инженерно-геологические изыскания (при необходимости) в соответствии с НДЧ дей-

ствующими на территории государства – участника Соглашения, принявшего настоящий стан-

дарт; 

инструментальное определение параметров дефектов и повреждений; 

инструментальное определение динамических параметров зданий (сооружений) и от-

дельных конструкций по ГОСТ 34081 [для уникальных зданий (сооружений), а также в случае 

угрозы разрушения зданий (сооружений) или их отдельных строительных конструкций, раз-

рушение которых может повлечь прогрессирующее обрушение, или при установлении данного 

требования в техническом задании и программе работ]; 

выполнение вскрытий строительных конструкций и проходка шурфов для определения 

конструктивного решения, обмеров, сбора нагрузок и обнаружения скрытых дефектов; 

инструментальное определение физико-механических характеристик материалов основ-

ных несущих конструкций и их элементов; 

измерение параметров эксплуатационной среды (при необходимости); 

определение эксплуатационных нагрузок и воздействий, воспринимаемых обследуемыми 

конструкциями с учетом влияния деформаций несущих конструкций и грунтов основания; 

определение расчетной схемы здания или сооружения и его отдельных конструкций; 

анализ причин появления дефектов (повреждений) в конструкциях; 
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составление итогового документа (отчета) с выводами по результатам обследования. 

В ходе обследования использовались следующие инструменты и приборы: 

лазерная измерительная лента «Leica DISTO» для оценки геометрических параметров 

зданий и помещений. 

мобильный аппаратно-программно-диагностический комплекс «Струна» для экспери-

ментального определения основных динамических характеристик здания, строительных кон-

струкций, их интегральной жесткости, степени износа, категории технического состояния и 

остаточного ресурса; 

ультразвуковой тестер для определения прочности строительных конструкций «УК-

1401». метрическая рулетка для измерения поперечного сечения конструкций, длины и ши-

рины отверстия трещины; 

тахеометр «Leica TS02» и тахеометр «Sokkia IM-105l». Электронный тахеометр исполь-

зуется для измерения размеров объекта и определения координат, а также для определения 

крена и просадки конструкции здания; 

бетоноскоп SC-1700 применяется для поиска и локализации различных дефектов кир-

пичных и железобетонных конструкций, поиску арматуры и исследования однородности кон-

струкций; 

цифровые камеры для фотофиксации дефектов зданий. 

По результатам обследования определялась категория технического состояния здания.  

В процессе проведения научных исследований использовались следующие нормативные 

документы: 

ГОСТ 27751-2014 Надежность строительных конструкций и оснований. Основные поло-

жения. 

ГОСТ 22690-2021 Бетоны. Определение прочности механическими методами неразру-

шающего контроля. 

ГОСТ 25100-2020 Грунты. Классификация. 

ГОСТ 17624-2021 Бетоны. Ультразвуковой метод определения прочности. 

СП 13-102-2003 Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и со-

оружений. 

СП 15.13330.2020 Каменные и армокаменные конструкции. 

СП 14.13330.2018 Строительство в сейсмических районах. 

 

Выводы 

 

Местные климатические условия оказывают большое влияние на производство строи-

тельных и инспекционных работ зданий и сооружений. Зависимость архитектуры от климата 

является одним из наиболее важных аспектов проектирования зданий. Различные климатиче-

ские условия требуют различных архитектурных решений и конструкций зданий. 

Здания в засушливых и жарких регионах должны быть адаптированы к высоким темпе-

ратурам при минимуме потребления воды. В то же время здания в районах с сильными до-

ждями и ураганами должны быть устойчивы к ветрам и наводнениям. 

Одной из наиболее важных задач, стоящих перед инженерами, является проектирование 

и строительство зданий, способных выдерживать меняющиеся климатические условия. Для 

этого используются различные стратегии адаптации, включая использование экологически чи-

стых материалов, архитектурных решений и технологий, которые помогают снизить воздей-
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ствие климатических условий на здания. Примером адаптации зданий к климатическим усло-

виям является использование местных материалов. Это снижает воздействие на окружающую 

среду и делает здания более устойчивыми к экстремальным температурам. Другим важным 

аспектом адаптации зданий к климатическим условиям является создание устойчивых фунда-

ментов и конструкций. Здания, построенные на фундаментах без учета климата региона, под-

вергаются воздействию различных катаклизмов (землетрясениям, ураганам) и рискуют быть 

разрушенными. 

Все климатические условия данного региона должны учитываться при осмотре зданий. 

При принятии окончательного решения необходимо полностью владеть информацией о стро-

ительстве. При проектировании зданий необходимо учитывать все потенциальные угрозы, свя-

занные с климатическими условиями, и принимать меры для стабилизации их устойчивости. 

При подготовке статьи были учтены требования нормативных документов по данной те-

матике, учтён опыт организаций, выполняющих обследование зданий и сооружений, а также 

научные статьи, опубликованные в открытых источниках [1-22]. 

 

Библиография 

 

1. Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании». 

2 Федерального закона от 06.10. 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации». 

3. Федерального закона от 30.12. 2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности 

зданий и сооружений». 

4. Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 24.12.2004 № 190-ФЗ (ред). 

5. Указ Президента Российской Федерации от 20.12.2016 № 696 «Об утверждении Основ 

государственной политики Российской Федерации в области гражданской обороны на период 

до 2030 года». 

6. МЧС РФ центр науки и высоких технологий «Всероссийский научно-исследователь-

ский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» Методика 

оценки и сертификации инженерной безопасности зданий и сооружений, 2003 г. 

7. МЧС России от 30.09.2022 N М-АМ-163 «О направлении методических рекоменда-

ций» (вместе с «Методическими рекомендациями по оценке инженерной безопасности зданий 

и сооружений»). 

8. Постановление Правительства Брянской области от 27.12.2021 N 622-п (ред.) «Об 

утверждении перечней индикаторов риска нарушения обязательных требований при осу-

ществлении видов регионального государственного контроля (надзора)». 

9. Приказ МЧС России от 07.09.2020 N 657 «О реализации в Министерстве Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации послед-

ствий стихийных бедствий постановления Правительства Российской Федерации от 17 ок-

тября 2019 г. N 1333 «О порядке функционирования сети наблюдения и лабораторного кон-

троля гражданской обороны и защиты населения». 

10. ГОСТ 31937-2024 Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга тех-

нического состояния. 

11. Справочник по строительству на вечномерзлых грунтах. Под ред. Ю.Я. Велли, В.В. 

Докучаева, Н.Ф. Федорова. Ленинград: Стройиздат. Ленинградское отделение. – 1977. – 279 с. 

URL: https://djvu.online/file/U4kRrHmKEaqtf?ysclid=mg142fop3l413615844 

12. Оценка технического состояния зданий и сооружений : учебное пособие / Т.В. Варла-

мова, Т.И. Бокуто. Саратов, Изд-во «Саратовский источник», 2013. 



Безопасность в современном мире, 2025, № 3(8)    ISSN: 2949-6306 

https://lifesafetyjournal.ru 

Страница 9 из 9           SMW20250301 

13. Бедов А.И., Знаменский В.В., Габитов А.И. Оценка технического состояния основа-

ний и строительных конструкций эксплуатируемых зданий и сооружений : учеб. пос. М: Изд-

во АСВ, 2014. 704 с. EDN: TSYVEN. 

14. Захаров Н.И. Особенности экологической экспертизы хозяйственной деятельности 

заречных районов Республики Саха (Якутия). / Н. И. Захаров // Международный журнал гума-

нитарных и естественных наук. – 2020. – № № 12-3 (51). – С. 99-102. 

15. Павленко, Т.Г. Инновационные методики в обследовании конструкций // Наука моло-

дых будущее России: сборник научных статей 5-й Международной научной конференции пер-

спективных разработок молодых ученых (10-11 декабря 2020 г.), в 4-х томах, Том 1. Юго-Зап. 

гос. ун-т., Курск: Юго-Зап. гос. ун-т, 2020. – С. 297-30. 

16. Павленко, Т.Г., Гришина, С.Ю. Обследование зданий, сооружений и конструкций: со-

временные методы // Физика и современные технологии в АПК: Материалы ХII Всероссий-

ской (с международным участием) молодежной конференции молодых ученых, студентов и 

школьников – Орёл: Издательство «Картуш», 2021 – С. 107-110. 

17. Ковалева С.Д., Авгуцевичс А.Х. Обеспечение прочности зданий и сооружений в усло-

виях неустойчивых грунтов вечной мерзлоты // Фундаменты. – 2022. – № № 3 (9). – С. 10-11. 

18. Бедов, А.И. Оценка технического состояния, восстановление и усиление оснований и 

строительных конструкций эксплуатируемых зданий и сооружений. 

19. Краминцев А.П., Корнеев К.В. Освоение русской Арктики продолжается // Безопас-

ность в современном мире. – 2024. – № № 2 (4). – С. 1-12. 

20. Краминцев А.П., Корнеев К.В., Щеголькова В.В. Особенности строительства зданий 

и сооружений в Республике Саха (Якутия) / Сборник статей Международной научно-практи-

ческой конференции 12 апреля 2025 г. С. 35-39. 

21. ГОСТы: ГОСТ 12.4.087-84, ГОСТ 12.4.107-2012, ГОСТ 17624, ГОСТ Р 54257-2010, 

ГОСТ 31937-2024. 

 

 

INSPECTION OF BUILDINGS (STRUCTURES) IN VARIOUS 

CLIMATIC ZONES OF RUSSIA 

 

Kramintsev A. P., Korneev K. V., Skachkova S. D., Kapralny Y. V. 

All-Russian Scientific Research Institute for Civil Defense and Emergency Situations, Ministry of 

Emergency Situations of Russia 

 

Abstract  

 

Operational inspection of buildings and structures, as well as ensuring the safety of emergency 

rescue and other urgent work in the event of the collapse of buildings and structures when there is a 

danger to the population in the event of natural and man-made emergencies, is one of the main tasks 

of the “Building and Structure Assessment Technologies” department of the Federal Center for Se-

curity Service. 
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